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측정지점 시료번호 시간 분( ) 측정 결과(f/cc) 검출석면

작업이 완료되어 제외함.

폐기물 적재장 P1 14.96 31 0.0002 기준미만
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풍량풍량풍량풍량 ::::

P1P1P1P1



측정지점 P1

측정사진
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구분구분구분구분 지점지점지점지점 지점수지점수지점수지점수 시료측정위치시료측정위치시료측정위치시료측정위치 비고비고비고비고

작업

중

부지경계선 개 이상4
부지경계선

높이 1.2-1.5m
-

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )

위생설비 입구

높이 1.2-1.5m

거리 이내1m

-

작업장

주변

실내 개 이상1
작업장 주변

높이 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면

해체제거 작업이 이루어지는·

경우해당작업장주변을

사용자가 없는 경우 제외-

실외 개 이상1
해당 건축물 외부

높이 1.2-1.5m

대상 건축물 주변 이내- 5m

부지경계선이 대상 건축물(

이내에 위치 시 제외5m )

음압기 설치 시 제외-

음압기 전수 개 이상(1 )
읍압기 공기 배출구

이내0.3-1m

- 음압기는 배출농도를 평가하

기 적합하게 설치해야 함

폐기물 반출구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출구에서 이내1m ,

높이 1.2-1.5m
-


